
Innfestingskinne TBI/SN D-125TInnfestingskinne TBI/SN D-125T
Trygg adkomst på taket

BeskrivBeskrivelse :else :

Benyttes ved montering og innfesting av godkjent takbrosystem.
Kobles lett sammen til ønsket lengde.

Bruksområde :Bruksområde :

Benyttes sammen med Takbrokonsoll TBK F-460T

Montering :Montering :

Se egen monteringsanvisning, vedlagt i pakken. Som sikkerhetsutstyr
bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/
defekter. Skruer må etterstrammes og skadde/defekte deler skiftes ut.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt og UV beskyttet

Tilbehør til :Tilbehør til :
Plattform Takbro 105 Sort
Plattform Takbro 105 Teglrød
Takbro konsoll F-460T Teglrød
Takbro konsoll F-460T Sort

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
Mekanisk motstand EN 516:2006 - 7.1,7.2 mm Tilfredstiller Class 2-B
Bestandighet mot mekanisk motstand EN 516:2006 - 5 - Bestått
Reaksjon på brann EN516:2006 - 7.3 - Klasse A1
Ekstern brannytelse EN 516:2006 - 7.3 - Tilfredstillende
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 EN 516:2006 - 7.3 - A1
Ekstern brannytelse iht. EN 13501-5 - - Ansees å tilfredstille EN516:2006 - 7.3
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