
Isola vindusrims med klebekantIsola vindusrims med klebekant
Tyvek duk til forsegling av vindusfuger

BeskrivBeskrivelse :else :

Bruksområde :Bruksområde :

Vindusrimsen benyttes til forsegling av vindus- og dørfuger på den
kalde siden av konstruksjonen som en del av vindtettingen. Rimsen
kan benyttes til alle typer vinduskarmer og hefter godt både til
vindsperrer av folie og plate produkter.

Montering :Montering :

Isola Vindus Rims monteres på vinduskarmen før vinduet settes inn i
veggen. Etter at vinduet er montert brettes rimsen ut og klebes fast
til vindsperren på veggen. Ved vinduer som er inntrukket innenfor
vindsperren benyttes FlexWrap butylmembran til tetting under
bunnkarmen og fuktsikring av konstruksjonen under sålbenkbeslaget.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring : Tilbehør til :Tilbehør til :
Isola Tyvek® Soft Xtra

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti

TG 20474
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Isola vindusrims med klebekantIsola vindusrims med klebekant 537126

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Bredde 150 mm
Lengde 50000 mm
Vekt (pr enhet) 1400 g
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