
Iso-DIso-D

NázoNázov kv komeromerčného prčného produktu :oduktu :

Iso-D ManufacturManufacturer :er : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

Oblasť aplikácie :Oblasť aplikácie : Hydroizolačné pásy a fólie AAVVCP System :CP System : 3
CCerertifikačntifikačný orý orgán :gán : SINTEF NO 1071
VVýrýrobná norma :obná norma : EN 13859-1: Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané
strešné krytiny

HlaHlavné charakteristikyvné charakteristiky metódametóda JednotkaJednotka VlastnostiVlastnosti

Euro trieda požiaru podľa EN 13501-1 EN ISO 11925-2 - E
Vodotesnosť EN 1928 (A) - splňa
Pevnosť v ťahu pozdĺžne EN 12311-1 N/50 mm 500 ± 20 %
Pevnosť v ťahu priečne EN 12311-1 N/50 mm 400 ± 20 %
Predĺženie pozdĺžne EN 12311-1 % 3 ± 1
Predĺženie priečne EN 12311-1 % 3 ± 1
Odolnosť proti roztrhnutiu, pozdĺžne EN 12310-1 N 170 ± 20 %
Odolnosť proti roztrhnutiu, priečne EN 12310-1 N 170 ± 20 %
Správanie za studena EN 1109 °C -20

Vlastnosti výrobku sú v zhode s vyššie uvedeným prehláseniem o vlastnostiach. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu

Meno a funkMeno a funkciacia Miesto a dátum vystaMiesto a dátum vystavveniaenia PPodpisodpis
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

Porsgrunn , 2022.02.28
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