
Isola bitumenska strIsola bitumenska strešna skešna skodlaodla

TTrrgogovskvsko ime izdelka :o ime izdelka :

Isola bitumenska strešna skodla PrProizvoizvajalec :ajalec : Isola AS N-3945 Porsgrunn, Norveška

Mesto uporabeMesto uporabe

: Poševna streha

AAVVCP sistem :CP sistem : 3

TTehnični nadzorni orehnični nadzorni organ :gan : SINTEF ŠT. 1071
StandarStandard za prd za proizvoizvod :od : EN 544: Bitumenske skodle z mineralnim in/ali sintetičnim nosilcem - Specifikacija izdelka in preskusne metode

OsnoOsnovne lastnostivne lastnosti Harmonizirane tehnične specifikacijHarmonizirane tehnične specifikacij EnotaEnota VVrrednostednost

Obnašanje v primeru zunanjega požara EN 13501-5 CEN/TS 1187-2 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Vzdolžna natezna trdnost EN-544 N/50 mm 890 ± 200
Prečna natezna trdnost EN-544 N/50 mm 690 ± 200
Odpornost na pretrg, prečno EN-544 N 120 ± 20
Odpornost na mehanske obremenitve EN 1297 - Mimo
Adhezija granulata EN-544 g < 1,2
Pretok pri povišanih temperaturah EN-544 mm at 90 °C < 2
Absorpcija vode EN-544 % < 1
Vodotesnost / vsebnost bitumna EN-544 g/m² 1300
Kemikalije, škodljive za zdravje in okolje Na voljo ni nobena metoda - Brez

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Mesto in datum izdajeMesto in datum izdaje Mesto in datum izdajeMesto in datum izdaje PPodpisodpis
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager
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