
Multidrain 400Multidrain 400
KKommersielt prommersielt produktnaoduktnavn :vn : Multidrain 400 PrProdusent :odusent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde :Bruksområde : Geotekstilrelaterte produkter AAVVCP System :CP System : 2+
TTeknisk keknisk kontrontrollorollorgan :gan : SINTEF NO 1071
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 13252: Geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter - Krav til egenskaper i dreneringssystemer

EgenskapEgenskap MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi

Strekkstyrke (d) langs EN-ISO 10319 kN/m 10,0; ( - 1,1)
Strekkstyrke (d) tvers EN-ISO 10319 kN/m 14,0; (- 1,1)
Bruddforlengelse Langs EN-ISO 10319 % 55%; ( -10%)
Bruddforlengelse Tvers EN-ISO 10319 % 55%; ( -10%)
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs EN ISO 12958 l/sm 1.80; ( -0,03)
Forventet levetid EN ISO 13438 Years 50
Helse- og miljøskadelige stoffer Ingen metode tilgjengelig - Ingen
Maks tid før tildekking EN ISO 12958 Weeks 2
Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers EN ISO 12958 l/sm 1.80 -0,03
Motstand mot oksidasjon EN ISO 13438 % < 50 år

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar.
Undertegnet av produsenten Isola as:

NaNavn og titvn og titteltel Sted og dato for utstedelseSted og dato for utstedelse SignaturSignatur
Trond Risberg
Environmental- and Documentation Manager

Porsgrunn , 2021.01.22
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