
VVäggpappäggpapp

KKommersiellt prommersiellt produktnamn :oduktnamn :

Väggpapp PrProducent :oducent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway

AnAnvvändningsområde :ändningsområde : Tetningsmaterialer på rull AAVVCP System :CP System : 3
TTekniskt kekniskt kontrontrollorollorgan :gan : SINTEF NO 1071
PrProduktstandaroduktstandard :d : EN 13859-2: Tätningsmaterial på rull - Definitioner och kännetecken för rullprodukter till vindspärrar eller undertak - Del 2:
Vindspärrar till vägg

EgenskaperEgenskaper MetodMetod EnhetEnhet VVärärdede

Euroklass brandklassning (EN 13501-01) EN ISO 11925-2 - F
Vattentäthet EN 1928 (A) - W1
Ånggenomgångsmotstånd (sd) EN ISO 12572 (C) m 0,29
Rivstyrka, längdriktning EN 12311-1 N >15
Rivstyrka, tvärriktning EN 12311-1 N >15
Flexibilitet EN 1109 °C ≤-15
Vattentäthet efter åldring EN 1928 (A) - W2

Notat 1: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära Notat 2: Eftersom det inte finns någon Europeisk testmetod tillgänglig, kan
ingen prestanda för utläckning redovisas

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren. Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befatNamn och befattningtning Plats och datum för utfärPlats och datum för utfärdandedande NamnteckningNamnteckning
Trond Risberg
Miljö- och dokumentationsansvarig

Porsgrunn , 2021.06.25
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