
PPoowwerertekk Extekk Exclusivclusive Høe Høyyglansglans

TTrrgogovskvsko ime izdelka :o ime izdelka :

Powertekk Exclusive Høyglans PrProizvoizvajalec :ajalec : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká republika

Mesto uporabeMesto uporabe

: Samonosni strešni

AAVVCP sistem :CP sistem : 3

TTehnični nadzorni orehnični nadzorni organ :gan : Gradbeni inštitut Praga s.p. NB:1020 (TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB:1020)
StandarStandard za prd za proizvoizvod :od : EN 14782: Samonosni strešni in stenski elementi iz pločevine za notranjo in zunanjo uporabo - Specifikacija izdelka in
zahteve

OsnoOsnovne lastnostivne lastnosti Harmonizirane tehničneHarmonizirane tehnične
specifikacijspecifikacij EnotaEnota VVrrednostednost

Obnašanje v primeru zunanjega
požara EN 13501-5 EN 13501-5 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)

Euro požarni razred po EN 13501-1 EN 13501-1 - E
Vodotesnost EN 14782 - Odporen
Mehanska odpornost EN 14782 mm Steel DX51D+Zn 275, EN 10346: 2015), 0,45

Odpornost EN 14782 - Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,45 mm Side 1: EP 7 µm Side
2: EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µm

Kemikalije, škodljive za zdravje in
okolje

Na voljo ni nobena
metoda - Brez

Odpornost na udarce EN 14782 - 1,2 kN at lath distance max. 371 mm

NPD: No preformance declared

Lastnosti tega izdelka so v skladu z zgoraj deklariranimi lastnostmi.

Ta deklaracija o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Mesto in datum izdajeMesto in datum izdaje Mesto in datum izdajeMesto in datum izdaje PPodpisodpis
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager

Olomouc , 2023.11.27
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