
PPoowwerertekk Extekk Exclusivclusive Høe Høyyglansglans

NázoNázov kv komeromerčného prčného produktu :oduktu :

Powertekk Exclusive Høyglans
ManufacturManufacturer :er : Isola Powertekk s.r.o. K Mrazírnám 1303/16 779 00 Olomouc Česká
republika

Oblasť aplikácie :Oblasť aplikácie : Samonosné plechové výrobky pre strešné
krytin AAVVCP System :CP System : 3

CCerertifikačntifikačný orý orgán :gán : TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB:1020
VVýrýrobná norma :obná norma : EN 14782: Samonosné plechové výrobky pre strešné krytiny a vonkajšie a vnútorné obklady. Špecifikácia výrobku a požiadavky

HlaHlavné charakteristikyvné charakteristiky metódametóda JednotkaJednotka VlastnostiVlastnosti

Chovanie pri vonkajšom požiari
podľa EN 13501-5 EN 13501-5 - Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)

Euro trieda požiaru podľa EN
13501-1 EN 13501-1 - E

Vodotesnosť EN 14782 - splňa
Mechanická únosnosť EN 14782 mm Oceľový plech DX51D+Zn 275-M-B, EN 10346: 2015), 0,45 mm

Trvanlivosť EN 14782 - Oceľový plech DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), tl. 0,45 mm Strana 1: EP
7 µm Strana 2: EP 7 µm + PUR 100 +/- 30 µmµm

Chemikálie škodlivé pre zdravie
a životné prostredie

Nie je k dispozícii
žiadna metóda - Žiadne

Odolnosť krytiny proti
bodovému zaťaženiu EN 14782 - 1,2 kN pri latovaniu max. 371 mm

NPD: No preformance declared

Vlastnosti výrobku sú v zhode s vyššie uvedeným prehláseniem o vlastnostiach. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu

Meno a funkMeno a funkciacia Miesto a dátum vystaMiesto a dátum vystavveniaenia PPodpisodpis
Aleš Hodinář
Finance and Operations Manager

Olomouc , 2023.11.27
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